
STROM - 
AUSFALL
BLACKOUT

Sind Sie 
 darauf vor-
bereitet?

Ist ein solches Szenario auch in 
Deutschland denkbar?
  
Wir sagen deutlich:   JA!
Umwelteinflüsse wie Stürme, Hochwasser oder Schnee können 
 genauso zu Stromunter brechungen führen wie Kurzschlüsse, 
 ver ursacht durch Tiere, Bagger, Unfälle oder Vandalismus. Neu 
 berücksichtigt werden muss zudem ein möglicher Strommangel  
als Folge der Energie wende sowie Cyberangriffe und sonstige 
 terroristische Attacken.

Die Folge? Heizungsanlagen inkl. Warmwasserversorgung  
stehen still. Elektrische Geräte jeglicher Art, Telefon und Internet 
funk tionieren nicht mehr. Das bei solchen Kata  strophen zuständige 
 Bundesamt empfiehlt jedem Einzelnen sich so vorzubereiten,  
dass er einige Tage ohne Hilfe  auskommt. 

Die Nachrichten von Stromausfällen in  
anderen Teilen der Welt häufen sich.

DIE LÖSUNG: 
Unabhängigkeit mit einem 

eigenen  Notstrom aggregat

(siehe Rückseite).
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Netzüberwachung

Stromerzeuger 
startet



Notstromaggregate – drei Varianten für eine autarke Stromversorgung Unser Partner:

Manuelle Bedienung und Versor
gung der wichtigsten Stromab
nehmer durch ein selbstverlegtes 
 Kabelsystem.

Die entsprechende Leistung des für Sie richtigen Notstromaggregats hängt dabei vom Umfang der individuell 
 gewünschten Versorgung ab. Anhaltspunkte können hier die Heizanlage, die Kühlanlage (Kühl und/oder 
 Gefrierschrank) oder auch die gesamte Hausversorgung sein.

Heizöltankanlage nutzen?  

Da ein solches Aggregat bei stationärem Betrieb auch mit Heizöl betrieben werden darf, kann die  
bestehende Heizöltankanlage in die Notstromversorgung integriert werden. Alternativ können wir  
eine Neutankanlage oder die Versorgung durch Kanister anbieten. 
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Wie beraten Sie gerne: 

Mobil 
01573/9096513*
* Geben Sie den Aktionscode OE an 

und genießen Sie Zeit- und Preisvorteile.

Integration in das  
bestehende Stromnetz  
mit manueller  Umschaltung.

Integration in das 
bestehende Stromnetz mit 
automatischer Umschaltung.


